プリンタ側 



コンピュータ 


USB ポートの位置はコンピュータに 
よって異なります。 USB ポートのマーク 
をさがしてください。 


本機とコンピュータを USB ケーブルで接続します。 
本機に同栖の USB ケーブルをご使用ください。 


セツトアップシ ー ト 


Lexmark 


6200 Series 


電源を入れる 


重要！ 


警告 


雷のときは、 AC アダプタ、 US 目ケーブルの接続など、本製品 
のセットアップを一切行わないでください。 

必ず乂下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。 
順番を誤ると、感電、火災の原因となります。 

AC アダプタに記載されている規定電圧が外で使用しないでくだ 
さい。感電、火災の原因となります。 


を意 


必ずプリンタに同個されている AC アダプタを使用してくださ 
し、。同栖の AC アダプタが外のものをご使用になった場合の結 
果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 


AC アダプタの電源部をプリンタの AC アダプタ接続部に 
差し込みます。 


2 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。 



一②の順番をまちがえないようにしてください。 


本機に通電すると電源ボタンが点灯します。 



電源ボタンが点灯しない場合は AC アダプタの接続を確認して 
から電源ボタンを押します。電源ボタンを押しても電源ボタン 
が点灯しない場合は、本紙の裏面の「セットアップ中のトラブ 
ルシューティング」を参照してください。 


ク 


用紙を七ットずる 


用紙サポートを開いて、排紙トレイを引き出します。 


2 A 4 サイズの普通紙を 
10枚程度、印刷面を 
手前にして、給紙口 
のち側にそろえて 
セツトします。 


用紙サポート 


排紙トレイ 


3 用紙ガイドを用紙の幅に 
合わせます。 

® 用紙ガードを手前に倒 
し、押さえます。 

@リリースレバーと用紙 
ガイドをつまんで□ッ 
クを解除し、スライド 
させて用紙の幅に合わ 
せます。 

感 用紙ガードを放します, 



リリースレバー 


用紙ガード 


3力— 


トソツジを準備ずる 


ブラックカートリツジが同徊されている場合は、ご使用 
になるまでパッケージから取り出さないでください。 


プリントカートリッジをパッケージから取り出します。 





^ を意 

金属の接触 i 
V しないでく; 


金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたり 
:ださい。 



金属のお触面 


赢/ 、: 


ステッカー 


2 フォトカートリツジを 
保管用ホルダーから取 
り出します。 


3 ステッカーをつまんで 
プリントカートリッジ 
からプリントヘッドを 
保護しているテープを 
取り除きます。 


テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取 
り除いてください。 


i 


5アライメントを調整ずる 


6 USB ケーブルを接続ずる 
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裏面へ 


4力一 


トリッジを巧り付ける 

7 メンテナンスカバーを開きます。 

メンテナンスカバーがロックされると「カチッ」という 
音がします。「カチッ」という音がするまでメンテナン 
スカバーを持ち上げてください。 

2 プリントカートリッジをカートリツジホルダーに取り付 
けます。 



ポケット 


固定レバー 


(2) 手前の □ックレバーを 押し、 カートリッジ 固定 
カバーを開きます。 

固定カバーの色と、プリントカートリッジのマーク 
を確認し、適切な側のカートリツジホルダーに、 
カートリッジを取り付けます。 


固定カバーの色 




力ートリッジの色 

C •• I • 

V 


CD 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押し 
ます。 

3 保管用ホルダーを本体のポケットに入れます。 



4 片方の手でメンテナンスカバーを持ち上げながら、もう片 
方の手で固定レバーをつまんで後方にずらしたあと、メン 
テナンスカバーをゆつくりと閉じます。 


メンテナンスカバー 



固定レバー 



y カラー液晶ビューワに「アライメントを調整しますか？」 
というメッセージが表示されていることを確認します。 

ク 操作パネルの ム ボタンを押し、アライメント調整テス 
トパターンを印刷します。 



テストパターンを印刷すると、アライメントは自動的 
に調整されます。 


アライメント調整が正常に終了しなかったり、テストパターン 
が印刷されない場合は、本紙の裏面の「セットアップ中のトラ 
ブルシューティング」を参照してください。 


Windows 

Windows XF ； Windows 98, Windows Me , Windows 20 OC 

























































7、 j っ トウエアをインス I ^ 一 J レずる 


( ログオンずるユーザー名について 



7 [テストパターンを巧刷ずる] にチェックマークが ついていない 
ことを確認して [続ける] をクリックします。 


Windows XP /2000 にソフトウェアをインストールするには 
コンピュータの管理者としてログオンする必要があります。 



ログオン方法がわからない場合は、コンピュータの管理者 
に相談するか、 Windows 付属のマニュアルまたはヘルプを 
参照してください。 


1 コンピュータを起動します。 



ク 新しい八ードウエアの追加ウィザードが複数回表示されるので、 
[キャンセル] をクリックしてすべて終了します。 



/ 表ノ T 、 ci れな画面は、も使し、のコノヒ■ユータと OiD k _ 
V _ よって異なります。 _ _ 



3 開いているアプリケーションをすべて閉じます。 

4 ウイルス対策ソフトウェアも、インストールが完了するまで停 
止させます。 

5 Lexmark 6200 Series ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブ 
にセットして、しばらく待ちます。 



6 ソフトウェアのインストール画面が表示されたら [インストー 
ル] をクリックします。表示されるまで数分かかる場合があり 
ます。 




巧[テスト印刷] をクリックします。テストページが印刷され 
たら、 [続ける] をクリックします。 



9 画面の説明をよく読み、希望するオプションが選択されている 
ことを確認してから [続ける] をクリックします。 


か f ニサ’-登録, 


腳，る]ぞクリックすると 

P Lexmark の丰ーム V -シでユーサ*一査るする 

万をのアフターサーピスぞ提棋させてしただくため、ユーザーき録をおおし、しております。 

2、サ''、き録 I れックス?、クのホ、ムV—ンでミけ饰すております。インタ-ネットIこ巧続できる巧 
巧びぶ、要です。 

P Lexmark Connect クうム I こを化する 

Lexmark Connect フでグラムは当な製品のごほ巧のがぶぞ当なに掛訂 /C いただく 
巧ゲラムです。お割 i びインタ-ネットに括巧された隙定輒う I こ自的的に掛言されます。お 
ぎ横の個人 I 障郁は一切を情されま甘ん。また、実めろれた巧巧は巧製品の巧発にのみ 
ほ用いたします。 


Lexmark 6200 


rv 戻る到] HL が了 




親(巧1 




ここでユーザー登録をするにはインターネットに 
接続できる環境が必要です。また同捆の『ユー 
ザー登録力ード』でもユーザー登録することがで 
きます。 


yo インターネットでユーザー登録した場合は、登録が完了したら 
ブラウザを閉じます。 

77 [完了] をクリックします。 



teU ： でソフトウェアのインストールが 
終了しました。『ユーザーズガイド J 
に進んでくだまい。 



セットアップ中のトラブルシューティング 

ご使用中のトラブルについては『ユーザーズガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してくださし、。 


電源ボタンを押しても、電源ボタンが点!なしない 

♦ AC アダプタが外れていませんか？ 

> AC アダプタを本機と電源コンセントにしっかりと差し込みます。 
♦電源コンセントが正常に機能していますか？ 

》 別の電源コンセントに AC アダプタのプラグを接続してみます。また 
は、他の家電製品の電源プラグをコンセントに差し込んで家電製品が正 
常に動作するか確認します。 

新しい八ードウエアの追加ウィザードが表示まれない 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

》 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。 

参本機が八ブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュー 
夕に接続されていませんか？ 

> 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

ソフトウエアのインス I ^ — ル厘面が表示まれない 

> が下の手順でソフトウェアを起動します。 

(1) コンピュータを再起動します。 

(2) [キャンセル]をクリックして新しい八ードウェアの追加ウィザード 
を終了します。 

(3) すべてのアプリケーションを閉じます。 

(4) Lexmark 6200 Series ソフトウェア CD を CD - ROM ドライブからいっ 
たん取り出し、セットしなおします。 

> ソフトウェアのインストール画面がなお表示されない場合はさらにが下 
の操作を行います。 

(1) [スタート]メニューで[マイコンピュータ]をクリックします 。 OS 
によってはデスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルク 
リックします。 

(2) [マイコンピュータ]ウィンドウで CD - ROM アイコンをダブルクリッ 
クします。 

(3) CD - ROM ドライブの内容が表示された場合は setup アイコンをダブル 
クリックします。 

Windows NT または Windows 95に巧応していないといラ乂ッ 
セージが表示される 

》 Windows XP、Windows 98 、 Windows Me、Windows 2000いずれかの 
オペレーティングシステムにソフトウェアをインストールします。 

[プリンタの接続] 画面が表示されて、 [続ける] をクリックで 
まない 



• USB ケーブルが外れていませんか？ 

> USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。 

参本機が八ブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュー 
夕に接続されていませんか？ 

> 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

♦ネットワーク経由で接続しよラとしていますか？ 

夕 『ユーザーズガイド』の「プリンタを共有する」の章を参照してください。 


アライ乂ント調璧テス h パターンが印刷できない 

• 電源ボタンが点灯していますか？ 

夕 AC アダプタを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかり 
と差し込みます。 

•カートリッジがありませんといラメッセージが表示されていませんか？ 

> 本紙の手順に従ってカートリッジを取り付けます。 

•カートリッジからテープをはがしましたか？ 

》 メンテナンスカバーを開いて力ートリッジを取り出し、プリントヘッド 
を保護しているテープが取り除いてあるか調べます。 

•カートリッジエラーといラメッセージが表示されていませんか？ 

夕 固定カバーの色とカートリッジの色が合っているか調べます。 

テストぺージが印刷できない 

• 電源ボタンが点灯していますか？ 

夕 AC アダプタを本機と、正常に機能している電源コンセントにしっかり 
と差し込みます。 

• USB ケーブルが外れていませんか？ 

夕 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。 

参本機が八ブやスイッチボックスなど、その他の装置を経由してコンピュー 
夕に接続されていませんか？ 

> 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。 

• アライメント調整は完了しましたか？ 

カラー液晶ビューワの表示に従ってアライメント調整を終了します。 

上記の手順に従って対処しても印刷できない場合は、『ユーザーズガイド』の 
「ソフトウェアをアンインストールする」を参照してアンインストールしたあ 
と、本紙の手順に従ってソフトウェアをインストールしなおします。 

用紙が送り込まれない 

参用紙が正しくセットされていますか？ 

> 用紙ガードを手前に倒します。 A 4 サイズの普通紙をまっすぐにセット 
し、給紙口に無理に押し込まないようにします。用紙ガイドとリリース 
レバーをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。 

•紙づまりのメッセージが表示されていませんか？ 

> つまっている用紙を取り除きます。 

カスタマーサポートのご案内 

付属の取扱説明書またはソフトウてアのヘルプに従って対処してもトラブル 
が解決しない場合は、レックス マー クカスタ マーコール センターまでお問い 
合わせください。 


レック スマーク カスタ マーコール センター 
年中無休 

TEL : 03-6670-3091 
FAX : 03-6670-3092 

(電話受付午前 9 時-午後 7 時： FAX は 24 時間受付) 


カスタマーコールセンターにお問い合わせいただく場合は、別冊子 
『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』を参照してく 
ださい。 




































































































